siTeco

LP 34712_1

Leuchtentyp:
Bestellnummer:

Siteco Reflektorleuchte
5NJ30031AN+5NJ332000

[ar

Ausfihrung: Alu-Reflektor, tiefstrahlend

Bestlickung: 1 * NAV-E 1000W

Vorschaltgerat: 1*VG

Datum: 03.12.2004

Bearbeiter: Vovk/Dremel

Status: Seriendokumentation

MefRbedingungen: DIN 5032

MeRlabor: Siteco Maribor

Lichtstarke in cd/klm
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Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 76 %
Klassifikationen der Leuchte
DIN (LiTG; 1988) : A61 Phi-u:1.00 Phi-su: 0.74 Phi-so: 0.02 mit Arbeitsblatt (7 8)
CIE N1=76 N2=98 N3=100 N4=100 N5=76
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siTeco

LP 34712 1
Eb(e:nen 0o Phi-Zone PShl;-nZ][)nr?e
Y Lichtstérke in cd/klm Lichtstrom in Im/kim
0° 581 3 3
5° 575 27 31
10° 550 52 83
15° 509 72 155
20° 459 86 242
25° 404 94 335
30° 347 95 430
35° 289 91 521
40° 227 80 601
45° 166 64 665
50° 110 46 712
55° 64 29 740
60° 30 14 754
65° 11 6 760
70° 3 2 762
75° 1 0 762
80° 0 0 762
85° 0 0 762
90° 0 0 762
95° 0 0 762
100° 0 0 762
105° 0 0 762
110° 0 0 762
115° 0 0 762
120° 0 0 762
125° 0 0 762
130° 0 0 762
135° 0 0 762
140° 0 0 762
145° 0 0 762
150° 0 0 762
155° 0 0 762
160° 0 0 762
165° 0 0 762
170° 0 0 762
175° 0 0 762
180° 0 0 762

[ ] maximale Lichtstéarke
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siTeco

LP 34712 1
Lichtstrom und Abmessungen der Lichtaustritts6ffnung
Kataloglichtstrom: 120 kim Hohe CO: -
Durchmesser: 0.485m Hoéhe C90: -
Lange L9O:  eemeeee- Hohe C180:  -—mmmm-
Hohe C270:  —mmee-
Guteklasse Gultig fur Nennbeleuchtungsstarke (Ix)
A* A** 1000 750 500 < 300
1* B** 2000 1500 1000 750 500 < 300
2* D** 2000 1000 500 | < 300
3* Ex* 2000 1000 500 | < 300
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Leuchtdichte in cd/m?
* . nach DIN 5035 ** . nach CIE-Publikation 29.2
Y 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°
co | cd/kim 166 110 64 30 11 3 1 0 0
— | Lcd/m2 | 152602 111617 72020 38682 17317 6292 1479 291 198
c90 I cd/kim 166 110 64 30 11 3 1 0 0
---- |Lcd/m2| 152602 111617 72020 38682 17317 6292 1479 291 198
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