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HORQUILLA FIJACION
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H IMPORTANTE: EL MONTAJE DE ESTA LUMINARIA, DEBE REALIZARSE SEGUN LAS INDICACIONES DE LA FICHA TECNICA N*: 03320 H

13 | TAPON PASACABLES FPDM
12 | PRENSAESTOPAS M20 LATON NIQUELADO — s fosier
. pGV’G € \p |Ca Tostorica
11 | SOPORTE MUELLE CIERRE Al EXTRUIDO
10 | VIDRIO DE CIERRE TEMPLADO TIPO EQUIPO (W)
9 | HorQuILLA Fe, GALVANIZADO TNG—400/AS Vmh 100 EF
8 | JUNTA DE CIERRE FPDM £27 Vmh 150 EF
7 | PESTILLOS DE CIERRE ACERO INOXIDABLE TNG—400/AS Vm 250
6 | JUNTA SILICONA £40 Vm 400
5 | SOPORTE PORTALAMPARAS Fe, GALVANIZADO Vsap 100 EF
4 | PLACA EQUIPO Fe, GALVANIZADO Vsap 150 EF
3 | REFLECTOR Al, ANODIZADO Vsap 250 EF
2 | ARMADURA Al, FUND. INYECTADA Vsap 400 EF
1| TAPA ARMADURA Al, FUND. INYECTADA Vmh 250 FF 3A
MARCA DENOMINACION MATERIAL Vmh 400 EF 4,2A
Dibujado: 14?85204 FC\?rmG C.&G. CARANDINI, S.A.
COCErOBbSdO BARCELONA MADRID
N. 04205
LUMINARIA:  TNG—400/AS Sustituye 04001
Sustituido por:




