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EF: lampara eliptica fosforica
T: lampara tubular clara
(1) REFLECTOR /A40: INTENSIVO A 40° TIPO EQUIPO (W)
12 PRENSAESTOPAS M20 LATON NIQUELADO TOP—404/A40 | Vm 250
11 TAPA GRADUADA HORQUILLA POLIPROPILENO + FV £40 Vm 250 2N
10 HORQUILLA DE FIJACION Fe, GALVANIZADO Vsap 100 EF /T
9 PALANCA DE CIERRE Al, FUND. INYECTADA Vsap 100 2N EF /T
8 PLACA PORTA-EQUIPO CHAPA Fe, GALVANIZADA Vsap 150 T
/ JUNTA DE CIERRE SILICONA Vsap 150 2N T
6 TABIQUE SEPARADOR GRUPO OPTICO | CHAPA Fe, GALVANIZADA Vsap 250 T
5 SOPORTE PORTALAMPARA CHAPA Fe, GALVANIZADA Vsap 250 2N T
4 VIDRIO DE CIERRE TEMPLADO Vsap 400 T
5 REFLECTOR ASIMETRICO (1) | CHAPA DE ALUMINIO Vsap 400 2N T
2 MARCO DE CIERRE Al, FUND. INYECTADA Vmh 150 T
| ARMADURA Al, FUND. INYECTADA Vmh 250 T 3A
MARCA DENOMINACION MATERIAL Vmh 400 T 4,2A
Fecha Firma
Dbujodo. | 01-02-05 | FoV C.&G. CARANDINI, S.A.
Comprobado
Ve g BARCELONA MADRID
N. 05005
PROYECTOR:  TOP—404/A40 Sustige o
Sustituido por:




